CUADERNO  #  16

PROGRAMA  PD129  :  ESCALERAS  DE  CONCRETO

MANUAL  DE  OPERACIÓN      

(FORMATOS  INTERCALADOS EN EL TEXTO )






Para su impresión independiente, como guía






para la operación del programa.

El programa ejecutable  PD129.EXE   se inicia con su  pantalla de presentación

RUTINAS PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  ;

PROYECTO DE ESCALERAS USUALES DE CONCRETO  REFORZADO

Estas rutinas están fundamentadas en los métodos desarrollados   por el Ing. E. Arnal, descritos en su texto

 "SIPIC : APLICACIONES DEL COMPUTADOR A LA INGENIERIA " para 

 los siguientes tipos usuales de escaleras :

   1.-  ESCALERAS DE UN TRAMO, AISLADO O CONTINUO 

   2.-  ESCALERAS DE DOS TRAMOS PARALELOS 

   3.-  ESCALERAS DE DOS TRAMOS PERPENDICULARES   y

   4.-  ESCALERAS DE TRES TRAMOS 

Iniciándose el procesamiento con la definición de

     Si no están previamente fijados los parámetros de diseño, en el archivo D12.DAT,  se procede a  definirlos


Para seleccionar el tipo de escalera que se desea proyectar, entre los siguientes

SELECCIÓN  DEL  TIPO  :

TIPO  1.-

 Escaleras de Un Tramo Continuo o Aislado, de Concreto Armado.

TIPO  2.-

Escaleras de Concreto Armado,  de Dos Tramos Paralelos, en Balcón, unidos con un Descanso.

TIPO  3.- 

Escaleras de dos tramos en “L”.

TIPO  4.-

Escaleras de Concreto Armado de Tres Tramos, en balcón.    





DAR el tipo :  

Según el tipo elegido,  el  programa se encamina a la definición de las características especificas, de cada tipo,  para procesar la escalera, según se describe a continuación

Escaleras de un tramo

Para iniciar el diseño, se define la geometría de la escalera :

Definida la geometría, se procede al diseño estructural, guiado por las siguientes instrucciones : 

DAR la sobrecarga de calculo (ton/m2) = '\)

LA LOSA necesita--- mts. de espesor : DAR su valor practico =

EL ESPESOR resulto insuficiente.

DESEA proyectar otra escalera similar ? SI/NO ;

Escaleras de dos tramos paralelos

Para iniciar el diseño, se define la geometría de la escalera :

DAR la ubicación de la escalera (40 caracteres) 

PARA LOS TRAMOS : DAR su largo y ancho (mts) =

DAR la altura entre pisos,  la separación entre tramos (mts.) =

DAR el numero, el ancho y alto de los escalones =

SI EL DESCANSO ES : Rectangular :   DAR 1 ; Semi-circular : DAR 2 =

PARA el descanso rectangular : DAR su ancho =

DAR el espesor de la placa (mts) = 

ADVERTENCIA : Los escalones no concuerdan con los datos.- DESEA corregirlos ?

Definida la geometría, se procede al diseño estructural, guiado por las siguientes instrucciones : 

DAR la sobrecarga de calculo (ton/m2) =

 EL ESPESOR de la placa resulto insuficiente ; necesita un valor practico =

 DESEA proyectar otra escalera de igual tipo ? SI/NO :

Para finalizar con las siguientes instrucciones

DETERMINACION DE LOS REFUERZOS :     

EN LOS APOYOS : #     a      cms. c/c., de     mts. de largo,

EN EL TRAMO   : #    a   

EN LOS ESCALONES  :    zunchos  #    en cada uno



Escaleras  de  dos tramos perpendiculares

Si se ha seleccionado este tipo, se procede a la definición de su geometría :

 DAR la ubicación de la escalera (28 carac.) : 

TRAMO -----  DAR su largo y su ancho (mts) = 

DAR el numero, ancho y alto de los escalones (mts) =

DAR la altura entre pisos (mts) = 

ADVERTENCIA : Los escalones no concuerdan con los datos.- DESEA corregirlos ? 

El descanso tiene---- mts.

Definida la geometría se procede al diseño estructural, guiado por las siguientes instrucciones :

 DAR la sobrecarga de calculo (ton/m2) = 

 LA LOSA necesita---- mts. de espesor ; DAR su valor  practico = 

 EL ESPESOR resulto insuficiente .

 DESEA proyectar otra escalera similar ? SI/NO 

El programa diseña los refuerzos necesarios y los define,  antes de finalizar el proceso, asi

DETERMINACION DE LOS REFUERZOS EN EL TRAMO SUPERIOR :

 Refuerzo longitudinal :      barras  #   

 Estribos cerrados : #     a     cms. c/c.

 EN EL DESCANSO :  Refuerzos según O-X : Barras #    a     cms. c/c.

                                                      según O-Y :            #    a

EN EL TRAMO INFERIOR : Refuerzo longitudinal :    barras #

DETERMINACION DE LOS REFUERZOS EN EL TRAMO SUPERIOR :

 Refuerzo longitudinal :      barras  #   

 Estribos cerrados : #     a     cms. c/c.

 EN EL DESCANSO :  Refuerzos según O-X : Barras #    a     cms. c/c.

                                                      según O-Y :            #    a

Escaleras de tres tramos

Si se ha seleccionado este tipo, se procede a la definición de su geometría :

DAR la ubicación de la escalera (28 carac.) 

TRAMO ------DAR su largo y su ancho (mts) = 

 DAR el numero, ancho y alto de los escalones (mts) =

 DAR la altura entre pisos (mts) = 

ADVERTENCIA : Los escalones  no concuerdan con los datos.- DESEA corregirlos ? 

 El descanso tiene----- mts.-

Definida la geometría se procede al diseño estructural, guiado por las siguientes instrucciones :

DAR la sobrecarga de calculo (ton/m2) = 

LA LOSA necesita ----- mts. de espesor ; DAR su valor practico = 

EL ESPESOR resulto insuficiente ;

DESEA proyectar otra escalera similar ? SI/NO ;'

En todos los casos, el programa determina los refuerzos necesarios para la losa y los escalones y lista sus detalles .

DETERMINACION DE LOS REFUERZOS EN EL TRAMO 

 Refuerzo longitudinal :   barras #   

 Estribos cerrados : #     a     cms. c/c.

 EN LOS DESCANSOS :  Refuerzos según O-X : Barras #   a     cms. c/c.

                                                           según O-Y :  #     a    

En todos los casos, el proceso permite seleccionar su continuación, a juicio del proyectista, con las siguientes opciones :


DESEA  calcular otra escalera del mismo tipo  ?    SI/NO


DESEA  diseñar  otro  tipo de escalera  ?  SI/NO


TERMINADO  EL  PROCESO..





****************************************************************************************************

PROYECTO DE ESCALERAS DE UN TRAMO


 DAR la ubicación de la escalera, la luz y el ancho del tramo (mts) =


 DAR el numero, ancho y alto de los escalones  =


 DAR la altura entre pisos (mts) =


 ADVERTENCIA : Los escalones no concuerdan con los datos.- DESEA corregirlos ?





PRIMERA PAGINA.: DAR encabezamiento 


DAR control de impresión:'/'  En pantalla = 0 ; En impresora = 1  ; En el diskette = 9  


				 DAR el nombre del archivo (10 caracteres)


Están registradas las especificaciones ? SI/NO :





	ESPECIFICACIONES :


 Concreto : DAR resistencia, densidad 


 Refuerzo : DAR limite elástico, recubrimientos : principal y de estribos.


 DAR coeficiente de reducción del P-BAL =


 DAR la relación media sobrecarga/peso muerto = 


 PARAMETROS REGISTRADOS EN D12.DAT 








